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Matériel requis : 
 
Mèche Forstner de 1 po 
Mèche Forstner de 1 ¾ po
Mèche de 5/16 po
Mandrin de serrage de 1 po
Pointe vive à roulement de 60 degrés
Mandrin porte-foret à trois mors ou mandrin 
à pince
Carrelet de bois de 2 ½ à 3 po carrés sur 4 po 
de longueur 

Préparation du carrelet : 

1.	 Faites une marque au centre du carrelet.

2.	 Percez un trou de 1 ¾ po de diamètre 
et de ¼ po de profondeur dans une des 
extrémités du carrelet.

3.	 Percez un trou traversant de 1 po de 
diamètre au centre du carrelet. Astuce : 
Le perçage sur un tour à bois assurera un 
centrage précis.

4.	 Centrez le moulin sur le trou de 1 ¾ po 

et marquez l’emplacement des trous de 
montage. À l’aide d’une mèche de 5/16 
po, percez les trous de montage. Ceux-ci 
doivent avoir une profondeur de ¼ po. 

Installation du carrelet sur le tour : 

1.	 Installez un mandrin porte-foret ou un 
mandrin à pince dans la poupée fixe du 
tour et fixez-y le mandrin de serrage.

2.	 Insérez l’extrémité creuse du carrelet 
sur le mandrin de serrage. Serrez l’écrou 
du mandrin de serrage pour déployer le 
mandrin à l’intérieur du trou jusqu’à ce 
que le carrelet tienne fermement en place. 

3.	 Avancez la pointe vive à roulement de 60 
degrés et insérez-la dans le trou à l’autre 
extrémité du carrelet de manière à ce qu’il 
tienne fermement en place. Verrouillez la 
poupée mobile.  

Tournage : 

1.	 Tournez le carrelet selon la silhouette de 
votre choix.

2.	 Poncez le carrelet et appliquez-y un enduit 
de finition sans risque alimentaire. 

Installation du mécanisme : 

1.	 Insérez la base dans la cavité du carrelet.

2.	 Percez deux avant-trous pour les vis.

3.	 Vissez la base dans le bois.

Moulin à poivre Heirloom 
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